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Der neue e-Golf
Reichweite und Leistung deutlich erhöht

35,8 kWh erhöht. Doch nicht nur
die Batteriekapazität und die
Reichweite des e-Golf wurden
verbessert, sondern auch dessen
Agilität. Die neue e-Maschine lie-
fert 100 kW (136 PS) statt 85 kW
(115 PS).
Parallel stieg auch das Drehmo-
ment: Wie für e-Fahrzeuge üblich,
steht die maximale Kraft sofort –
also drehzahlunabhängig – zur
Verfügung. Beim e-Golf sind es
290 Nm (zuvor 270 Nm).

Je nach Leihdauer ergeben sich
die Freikilometer. Wer zum Bei-
spiel für vier Wochen in den Ur-
laub aufbricht, hat 4000 Kilome-
ter auf diesem Turn frei. Das dürf-
te für praktisch alle Reisen durch
Europa passen.

Mehr Power

Ein essenzielles Bauteil ist die
neue Lithium-Ionen-Batterie. Ihr
Energiegehalt wurde gegenüber
dem Vorgänger von 24,2 kWh auf

legen dort täglich weniger als 50
Kilometer zurück, so eine Unter-
suchung des deutschen Bundes-
ministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur. Der e-Golf passt
perfekt in dieses Nutzungsprofil.

Kostenlose
Ergänzungsmobilität
Ebenso empfiehlt sich die neue
Technologie-Generation des
e-Golf natürlich für den privaten
Einsatz. Zudem: Selbst für die
ganz großen Reisen oder Trans-
portaufgaben sind alle Besitzer
des nachhaltigen Viertürers dank
der Volkswagen „Ergänzungsmo-
bilität“ bestens gerüstet.
Hintergrund: Kostenlos erhalten
alle Käufer eines e-Golf (und
e-up!) in den ersten zwei Jahren
ab der Erstzulassung bis zu 30
Tage per anno einen Mietwagen
aus dem aktuellen Volkswagen
Pkw-Programm (außer Touareg).

D as beliebteste Auto Europas
wird seit 2014 auch als Zero
Emission Vehicle angebo-

ten: der e-Golf. Jetzt folgt die
zweite Technologie-Generation
des Elektroautos. Und zwar mit ei-
ner signifikant vergrößerten
Reichweite, mehr Power, neuen
Design-Details und einer digitali-
sierten Interieurwelt.
Das Wichtigste zuerst: Ab sofort
ergibt sich im „Neuen Europäi-
schen Fahrzyklus“ (NEFZ) eine
Reichweite von 300 Kilometern –
zuvor waren es maximal 190 Kilo-
meter. Im kundenrelevanten Jah-
resmittel – je nach Fahrweise, Wit-
terung und Einsatz der Klimatisie-
rung – liegt die Reichweite bei
etwa 200 Kilometern. Damit wird
der neue e-Golf für nahezu alle
beruflichen Pendler zu einer
höchst umweltfreundlichen Alter-
native. Beispiel Deutschland:
Rund 80 Prozent aller Autofahrer

Mega-Trend Elektrofahrräder
Das unterscheidet E-Bikes und Pedelecs

bis 45 km/h. Sie gehören
zu den Kleinkrafträdern
und erfordern vom Fahrer
eine Betriebserlaubnis.
S-Pedelec sind voll versi-
cherungs-, kennzeichen-
und fahrerlaubnispflichtig.
Ein Schutzhelm ist hier
Pflicht.

werden. Wie bei einem
normalen Fahrrad kann
auf allen für Fahrräder
freigegebenen Strecken
und Wegen gefahren wer-
den. Davon zu unterschei-
den sind die schnellen Pe-
delecs. Das sind Fahrräder
mit einem Elektroantrieb

Watt. Die Motorunterstüt-
zung ist auf eine Ge-
schwindigkeit von maxi-
mal 25 km/h begrenzt. Für
die normalen Pedelecs be-
steht keine Kennzeichen-,
Führerschein- oder Helm-
pflicht. Auch ein Fahrrad-
helm muss nicht getragen

dem der Fahrer nur von ei-
nem Elektroantrieb unter-
stützt wird, wenn er tritt.
Bei einem „E-Bike“ wird
der Antrieb hingegen
etwa per Drehgriff gesteu-
ert. Bei einem Pedelec er-
reicht der Motor eine Leis-
tung von maximal 250

Ü ber eine halbe Milli-
on Elektroräder
wurden nach Aus-

kunft des Zweirad-Indus-
trie-Verbands ZIV im ver-
gangenen Jahr in Deutsch-
land verkauft, Tendenz
steigend. Doch was ist der
Unterschied zwischen ei-
nem „Pedelec“ und einem
„E-Bike“? „Pedelec“ ist
die Abkürzung für „Pedal
Electric Cycle“ und ist eine
spezielle Ausführung ei-
nes Elektrofahrrads, bei

Der 100 Prozent elektrische Renault hat eine Reichweite von bis zu
400 Kilometern. Foto: Renault

Der neue e-Golf ist für nahezu alle beruflichen Pendler eine
höchst umweltfreundliche Alternative. Foto: VW

Ein Elektro-
fahrrad
spart Kraft
und kör-
perliche
Energie.

Foto: ZIV

Der Renault ZOE
Mit bis zu 400 Kilometer Reichweite

kWh vor allem durch den Einsatz
neuer Reaktionssubstanzen in den
Zellen, woraus sich eine höhere
Energiedichte ergibt. Jedes Modul
verfügt unverändert über eine Span-
nung von 33,3 Volt. Daraus ergibt
sich die Gesamtspannung von 400
Volt. Mit 312 Kilogramm gegenüber
290 Kilogramm ist der neue Strom-
speicher nur geringfügig schwerer
als das Modell im ZOE R240. Da bei-
de Batterien über identische Dimen-
sionen verfügen, lassen sie sich im
gleichen Gehäuse unterbringen, so
dass keine Änderungen im Package
des ZOE vonnöten sind. Die opti-
mierte Luftkühlung sorgt dafür, dass
die Batterietemperatur konstant
bleibt und der ZOE selbst bei sehr
hohen und sehr niedrigen Tempera-
turen effizient unterwegs ist.

Große Flexibilität beim
„Stromtanken”
Dank des patentierten Ladesystems
CHAMELEON CHARGER verfügt der
ZOE R400 über die gleiche Flexibili-
tät beim „Stromtanken” wie sein
Schwestermodell. Die Schnellladung
an einer 400-Volt-3-Phasen-Dreh-
strom-Station (AC) mit 32 Ampere
Ladestrom und 22 kW Ladeleistung
auf 80 Prozent der Ladekapazität ist
in rund 1:45 Stunden möglich (ZOE
mit Standardbatterie: 1:00 Stunde).
Um zusätzliche Reichweite von rund
80 Kilometern zu erzielen, genügt
ein „Zwischenstopp” an einer Lade-
säule von lediglich 30 Minuten.

W eltpremiere für den Re-
nault ZOE mit der neu ent-
wickelten Z.E.-40-Batterie:

Der europäische Marktführer für
Elektrofahrzeuge präsentiert auf der
Mondial de l’Automobile in Paris die
neue Topvariante der batteriebetrie-
benen Kompaktlimousine, die mit
bis zu 400 Kilometern nahezu die
doppelte Reichweite der Vorgänger-
version erzielt. Möglich macht diese
Reichweitensteigerung eine neu
entwickelte Lithium-Ionen-Batterie
mit höherer Energiedichte. Trotz der
um 19 kWh auf 41 kWh gestiege-
nen Kapazität und 22 Kilogramm
Mehrgewicht kommt der Stromspei-
cher im gleichen Gehäuse unter wie
die weiterhin angebotene Standard-
batterie.
Exklusiv für den ZOE R400 ist die
neu aufgelegte Topausstattung
BOSE Edition verfügbar, die unter
anderem mit Ledersitzen und dem
BOSE Soundsystem aufwartet. Da-
rüber hinaus erleichtert Renault
ZOE-Besitzern mit den neuen Ser-
vices Z.E. Trip und Z.E. Pass den Zu-
gang zur europaweiten Ladeinfra-
struktur. Die neue Z.E.-40-Lithium-
Ionen-Batterie des ZOE besteht wie
der bisherige Energiespeicher aus
insgesamt zwölf Modulen, die je-
weils 16 Elementarzellen enthalten.
In den insgesamt 192 Zellen finden
die elektrochemischen Reaktionen
zum Abgeben und Speichern von
Energie statt. Renault erreicht die
Kapazitätssteigerung von 22 auf 41
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